BEER MATE - DER SMARTE BIERDECKEL

Beer Mate ist ein smarter Bierdeckel, der es der Servicekraft erleichtert, den Uberblick

DIE FUNKTIONSWEISE

uber alle Bestellungen zu behalten, sowie Wege und Zeit einzusparen. Durch die geringere SR ® B

Notwendigkeit der Prasenz einer Servicekraft bei den Gasten kann somit das Bestellvo- (o B

lumen pro Servicekraft erhndht werden. Der Gast hat den Vorteil, nicht mehr von der Ser- beer mat

vicekraft Ubersehen zu werden und nicht darauf warten zu mussen, bis jemand an den Soester Hell Soester Dunkel
Tisch kommt, um die Bestellung aufzunehmen. Beer Mate ist aber nicht nur ein Effizienz- bestellen bestellen

gewinn, sondern es macht auch einfach Spal3, ihn zu bedienen.

Per Knopfdruck kann zwischen drei verschiedenen Biersorten gewahlt werden: Soester
Alkoholfreies Radler O Servicekraft

Hell, Soester Dunkel oder alkoholfreies Radler. Einfach den Knopf dricken, die Bestell-
bestellen @ rufen

sequenz abwarten und schon ist die Servicekraft benachrichtigt. Zudem kann bei spe-
ziellen Winschen oder Fragen die Bedienung gerufen werden und bei besonders gro3em

Durst das automatische Nachbestellen aktiviert werden. In diesem Modus erkennt der
Automatische Nachbestellung sobald dein leeres Glas auf

dem Bierdeckel steht. Den Modus kannst du durch erneutes
Drucken des Buttons abbrechen.

Beer Mate, wenn ein Glas leer ist und bestellt automatisch das zuletzt gewahlte Getrank
nach. Natlrlich kann jeder Vorgang durch das Drucken einer beliebigen Taste abgebro-

chen werden. Ruft die Bar eine Happy Hour aus, so informiert der Beer Mate durch ein
nicht zu dbersehendes Lichter-Spektakel den Gast daruber. Sobald es Zeit ist, zu gehen,

kann durch das Umdrehen des Beer Mates der Bezahlwunsch geauBert werden.
Durch Umdrehen des Bierdeckels weil3 beer mate, dass

Der Beer Mate wurde im Studiengang Digitale Technologien im Rahmen des interdiszipli- du Bezahlen mochtest und ruft fur dich die Servicekraft.

naren Projekts ,Physical Computing“ entwickelt. Die Studierenden haben das gesamte

Sommersemester an dem Projekt gearbeitet und alle Teilaspekte eingebracht, die notig

waren, um einen vollstandig funktionsfahigen Prototypen zu entwickeln: Scrum zum agi-
len Projektmanagement, Produktdesign und CAD-Konzeption, technische Konzeption der
Elektronik, Programmierung in C++ auf einem Arduino Nano, UX Design zur Bedienung des
Produkts sowie Marketing und Grafikdesign.

VOM ANZEICHNEN ZUM ANSTOBEN
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