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Einfluss der Rohrleitungsreinigung einer Fliissigfiitterungsanlage auf die Tageszunahme
der Schweine in den ersten vier Mastwochen

Henrike Freitag, Iris Kobusch, Gisela Kesting und Marc Boelhauve

Einleitung

Aus hygienischer Sicht gelten Fltterungseinrichtungen
in der Schweinehaltung als besonders kritisch (LAVES
2013, PRANGE 2004). Besonders in Flissigfutterungsan-
lagen kommt es durch den hohen Wassergehalt und
die hohe Substratverfiigbarkeit zu Stoffwechselaktivi-
taten und somit zu einer Vermehrung von Keimen. Die
so entstandenen hygienischen Mangel der Futtermit-
telqualitat stellen oft die Ursache fiir Leistungseinbu-
Ben und Erkrankungen der Schweine dar (KAMPHUES
1988, 2005, 2007). Eine regelméaRige Reinigung dieses
Bereichs ist eine Grundregel im hygienischen Umgang
mit Tieren (LAVES 2005). Hierzu empfiehlt die DLG,
Kontrollpunkte zur Uberpriifung der Hygiene einzu-
richten. Sie nennt in diesem Zusammenhang Silos,
Forderleitungen, Wiege-, Misch- und Dosiereinrich-
tungen, Fallrohre sowie die Vorlageeinrichtungen
(LAGE et al. 2010).

In der vorliegenden Studie wird daher der Effekt von
verschiedenen ReinigungsmaBnahmen der Flissigfiit-
terungsleitungen auf das Wachstum der Tiere (Mast-
tageszunahmen) untersucht. Hierbei stehen aus-
schlieRlich die Rohrleitungen des Systems im Fokus, da
diese, im Gegensatz zu allen anderen oben genannten
Kontrollpunkten, fir den Landwirt nur schwer bis gar
nicht einsehbar sind. Es kann davon ausgegangen
werden, dass Futterreste in Leitungen einen negativen
Effekt auf die mikrobiologische Futterqualitat und
somit auf die Masttageszunahmen ausiiben kénnen.

Material und Methoden

In einem konventionellen Schweinemaststall in NRW
mit vier baugleichen Mastabteilen mit je acht Buchten
wurden von Oktober 2014 bis August 2015 je zwei
Abteile als eine Versuchseinheit zusammengefasst und
drei Versuchsdurchginge (2 Abteile mit je 2 Durch-
gangen, 2 Abteile mit je 1 Durchgang) durchgefiihrt.
Insgesamt  wurden 1.294 Mastschweine (Du-
roc*Danzucht, @ 27 Tier/Bucht) untersucht. Die Tiere
wurden gemischtgeschlechtlich (Sauen und Eber) ge-
halten und an einem 330 cm langen Sensortrog (Tier-
Fressplatz-Verhéltnis 1:3) aus Edelstahl ad libitum
flissig gefuttert (13,0 MJ ME, 16% Rohprotein, 1%
Lysin, 28% TS i. TM). Die Ration bestand aus 30% CCM,
20% Weizen, 20% Gerste, 20% Ergdnzer und 10% Kar-
toffeldampfschalen. Durch die Anordnung der Troge in
der Buchtentrennwand ergab sich eine Versorgung

von insgesamt @ 54 Tieren je Ventil. Die vorhandene
zwei Jahre alte Flissigfutterungsanlage der Firma
WEDA verfiigte Giber einen Anmischbehalter aus Edel-
stahl, vier Fltterungsstrange (Material: PVC-U, pro
Abteil ein Strang) und pro Futterstrang je vier lber
Magnetventile gesteuerte Trogauslaufrohre (PVC-U).
Alle Futterleitungsstrange wurden nach dem Ausstal-
len der vorherigen Mastgruppe mit Wasser gespiilt.
Fiir zwei Futterstrange wurde jeweils das Volumen
berechnet und tiber den Anmischbehalter eine Losung
aus Wasser mit 5% NaOH (Atznatron)in die Stichlei-
tungen (nachfolgend Rohrleitung genannt) gepumpt.
Nach einer Einwirkzeit von 24 Stunden wurde die Lo-
sung mit Wasser aus den Rohrleitungen gespilt und
Uber das Gillesystem entsorgt. In jedem Abteil wur-
den zusatzlich an zwei schriag gegeniberliegenden
Ventilen die Trogauslaufrohre mit Hilfe der rotieren-
den Rohrreinigungsdiise R16 der Firma DiBo Cleaning
Systems gereinigt.

Somit ergaben sich fiir den Versuch je drei Varianten
der Rohrleitungsreinigung und eine Kontrolle. Variante
0: Kontrolle, in der die Rohrleitung vor Einstallung
lediglich mit Wasser gespiilt wurde und die Ablaufroh-
re unbehandelt blieben; Variante 1: nur Ablaufrohr
mit Rohrreinigungsdiise gespllt; Variante 2: nur Rohr-
leitung mit 5% NaOH gereinigt; Variante 3: Kombinati-
on aus Variante 1+2.) (siehe Tabelle 1).

DG1 DG2 DG3
Tiere in Kontrolle 109 108 108
Tiere in Variante 1 107 107 107
Tiere in Variante 2 108 109 109
Tiere in Variante 3 108 107 107

Tab. 1: Anzahl Tiere pro Variante und Durchgang

Die Ferkel stammen aus einer festen Lieferbeziehung
von zwei verschiedenen Ferkelerzeugerbetrieben.
Beide Ferkelerzeuger arbeiten eng zusammen und
haben den genetischen Bezug vereinheitlicht. Die
Aufstallung erfolgte abteilweise nach Herkunftsbetrieb
getrennt, so dass je ein Abteil mit und ohne gereinig-
ten Futterstrang mit derselben Herkunft belegt wurde.
Die Tiere wurden willkiirlich auf die Buchten verteilt
und jeweils am 1. Masttag und nach etwa 4 Wochen
(Tag 25 — 28) tierindividuell gewogen. Diese Gewichte
wurden als Buchtenmittel ausgewertet. Die Tageszu-
nahmen errechnen sich nach den exakten Zeitraumen
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zwischen den Wiegungen, die Auswertung erfolgte
deskriptiv.

Ergebnisse

Die Werte der individuellen Tiergewichte, bewertet als
Buchtenmittel, zeigen bei Einstallung (Wiegung 1 an
Tag 1) eine Spannweite von durchschnittlich 2,9kg
Lebendgewicht Uber alle Durchgdange und Versuchsva-
rianten. Die absoluten Gesamtgewichtszunahmen
steigen hierbei sukzessive liber die einzelnen Varian-
ten an (22,5 bis 24,7kg, Tab. 1). Somit erzielten die
Tiere der Variante 3 mit 938,4g die héchsten Tageszu-
nahmen (Abb. 1).
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Abb. 1: Durchschnittliche Tageszunahmen (g/Tag) der Mast-
tiere in Abhdngigkeit von der Versuchsvariante (1 bis 3 und
Kontrolle) in den ersten 4 Mastwochen
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Tab. 2: Absolute Tiergewichte zur 1. und 2. Wiegung, prozen-
tualer Zuwachs sowie Anzahl verendeter Tiere in Abhdngigkeit
von den Versuchsvarianten 1 bis 3 und der Kontrollvariante.

Diskussion

Diese Studie belegt die These, dass eine Reinigung des
Rohrleitungssystems einer FlissigfUtterungsanlage
einen positiven Effekt auf die tagliche Mastleistung
der Tiere hat. Einen besonders hohen Einfluss auf den

Zuwachs der Tiere zeigte die Kombination der Reini-
gung von Rohrleitung und Trogauslaufrohr, wie hier in
Variante 3 durchgefiihrt. Jedoch konnten auch die
Tiere der Variante 1, die mit @ 23,1 kg das geringste
Einstallgewicht aufwiesen, dies von 0,7 kg Differenz
gegenliber der Kontrollgruppe auf 0,4 kg Differenz bei
der zweiten Wiegung reduzieren. Somit erlangten die
Tiere in Variante 1 prozentual zum Einstallgewicht den
hochsten Zuwachs (98,7%). Die hoheren Verluste in
Variante 1 und 3 (siehe Tabelle 2) lassen sich durch die
gegebenen Umstdnde nicht erklaren. In zukinftigen
Forschungen konnte eine Untersuchung auf das Ein-
zeltier bezogen gesichert Auskunft dariiber geben, wie
sich insbesondere die Tiere in Abhdngigkeit vom Ein-
stallgewicht entwickeln und welche Tiere verenden.
Zusatzlich sollte der Effekt einer Rohrleitungsreinigung
auf den Futterverbrauch untersucht werden. Es ist
aber in jedem Fall ratsam, das Rohrleitungssystem der
Flussigfiitterungsanlage vor Einstallung der Ferkel zu
reinigen. Wie oben beschrieben, kommt es bei Hygie-
neproblemen zu einer Anreicherung auch pathogener
Erreger, die Giber die Darmwand in die Blutbahn der
sensiblen Tiere gelangen kdnnen. Ein gereinigtes Fut-
terleitungssystem reduziert den Keimdruck im ersten
Futter (Freitag et al. 2018) und kann daher langfristig
zu hoheren Mastleistungen und einem geringeren
Antibiotikaverbrauch beitragen.
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